LED osvětlení KL-150 SET
KL-150 SET, je sada 1 – 5 ks LED vestavného osvětlení s vysokou intenzitou svitu při malé spotřebě elektrické energie. Sada je určena pro snadnou montáž do podhledů, kuchyňských koutů a nábytkových skříní. 

1. Technické parametry

napájení 
200-250V AC 

max. výkon
15 VA

max. výstupní proud 
1,2A

výstupní napětí 
12V±,0,5V

určeno pro prostředí:
 vnitřní všeobecné (-10°C až +40°C)

max. provozní teplota měniče
75°C

rozměry:   měnič
120 x 40 x 18

LED zdroje osvětlení
72 x 20
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2. Instalace a zapojení

Upozornění: výrobek smí instalovat pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. 

Instalace LED zdrojů osvětlení:

· nainstalujte jednotlivé LED zdroje na požadovaná místa s ohledem na přípojnou kabeláž. LED zdroje se připevňují vsunutím do montážního otvoru o průměru 54mm a hloubce 18-20mm. Otvor pro umístění LED zdroje nemusí být průchozí – nevyžaduje odvětrání zadní části.

· po nainstalování LED zdrojů, tyto propojte přiloženou přípojnou kabeláží (spojením jednotlivých konektorů) a nejdelší část kabeláže přiveďte na místo, kde bude umístěn měnič (napájení).

Instalace měniče:

· přívod má být realizován ohebným dvoužilovým kabelem s dvojitou izolací a s průřezem vodičů 0,75 až 1,5 mm2. Přívod musí být připojen na jištěný elektrický okruh.

· připevněte měnič na požadované místo s ohledem na dosah přípojné kabeláže.

· odmontujte dvojici krytek na stranách měniče (čtveřice šroubů). 

· do svorkovnice na straně označené SEC 12VDC připojte přípojnou kabeláž od LED zdrojů (oddělte konektor na konci kabeláže a konce odizolujte – tyto konce upevněte do svorkovnice). 

· přívodní kabel elektrické sítě (s odpojeným napájením) upevněte do svorkovnice označené PRI 200-250V dle schématu na plastu měniče L a N vodič.

· vraťte zpět krytky a zapněte napájení (elektrickou síť).
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