Solární panel z amorfního křemíku
· Nabíjení 12V olověných akumulátorů s využitím slunečního svitu

· Je bezúdržbový se snadnou instalací

· Pevný, hliníkový rám pro snadné uchycení

· 2m dlouhý kabel s krokosvorkami
· Výrobek má zabudovanou blokovací diodu, která chrání akumulátor před vybitím v noční době

· V základním provedení neobsahuje ochran akumulátoru (nebezpečí přebití), proto musí být použit externí ochranný obvod
· Kompletně vodotěsný

· Pracuje za každého počasí

Jak solární panel pracuje
Tento solární panel převádí světelnou energii vyzařovanou sluncem na elektrické napětí      13-22V, které se přivádí do akumulátorových baterií kabelem a zvoleným konektorem.

Tzv. technologie TENKÉHO FILMU panelu umožňuje absorbovat široké spektrum přirozeného světla a tím může pracovat i během ztížených podmínek (mlha, zataženo, za sklem…). 
Jeho dvojitá skleněná struktura zvyšuje jeho odolnost a umožňuje solárnímu panelu odolat pádu tělesa o průměru 25 mm, padající na povrch panelu rychlostí 23m/s.

Nejnovější technologie „dvojité desky“ zajišťuje výkonovou stabilitu panelu a vysoce snižuje ztrátu výkonu po vystavení slunečního svitu.

Jak solární panel použít
· Při uvedení do provozu vystavit přední (černou) stranu solárního panelu slunečnímu svitu a přesvědčit se, že na něj nedopadá žádný stín. Nejlepší směřování delší strany solárního panelu je od jihu k severu a naklonit jej pod vhodným úhlem. Správná hodnota úhlu má být taková, jaká je vaše zeměpisná šířka (cca 50°  pro ČR).
· Solární panel připevnit k akumulátoru pomocí kabelů s  krokosvorkami . Nezapomenout, že černý kabel indikuje záporný (-) pól a červený kladný (+). Zajistit připojení na správné vývody akumulátoru.

Výstraha
Vždy udržovat skleněný povrch čistý utíráním jemným hadříkem pro maximální výkon panelu na výstupu. Solární panel požívá skleněný substrát, proto je třeba s ním opatrně manipulovat.

Nikdy nesmí panel přijít do styku s kyselinovými nebo alkalickými látkami.
